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Mercedes Benz � eská republika s.r.o.

P� sobí na území � eské republiky ji� 15 let. 

Zastoupení na území � R:
1 import – Praha, Daimlerova 2296/2
15 prodejních míst po celém území � R
17 servisních partner� po celém území � R

Celkový prodej v roce 2009:
Osobní vozy  - 2316
Dodávková vozidla- 1568
Nákladní vozy - 891
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Nabídka vozidel Mercedes Benz

B 170 NGT Blue EFFICIENCY E 200 NGT

Sprinter 316NGT
ECONIC - NGT

CITARO 
NGT
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B 170 NGT Blue EFFICIENCY: hospodárnost a ekologie.
P� ednosti a hlavní znaky modelu:

• Bivalentní pohon a dojezd a� 1000km

• Nízké emise výfukových plyn � a p� íznivé provozní
náklady

• Zachovaná vysoká variabilita interiéru

• Emise CO2 pouze 135g/km

• Snadná obsluha vozidla

• Minimální omezení zavazadlového prostoru

Ekologický motor NGT:

• Sekven � ní elektronicky � ízené vícebodové vst � ikování
paliva

• Výkon: 85kW (116 koní), 165Nm

• 2034cm3, 2 ventily na válec, atmosférické pln � ní

• Zásoby paliva: 54L benzínu, 16kg CNG

• Spot � eba paliva na 100km cca: 7,6L benzínu/5,1kg CNG
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B 170 NGT Blue EFFICIENCY: uspo � ádání plynových lahví



NGT , únor 2010 Page 6 Mercedes-Benz � eská republika 
s.r.o.

E 200 NGT: hospodárnost a ekologie CNG ve vyšší st � ední t � íd� .

P�ednosti a hlavní znaky modelu:

• Bivalentní pohon a dojezd a� 1000km

• Nízké emise výfukových plyn � a p� íznivá cena paliva

• Minimální úbytek objemu zavazadlového prostoru

• Kombinovaná spot � eba paliva 9,0L a� 9,3L

• CO2 168 a� 222g/km dle u�ívaného paliva

Parametry motoru: M271 ML

• Sekven � ní elektronicky � ízené vícebodové vst � ikování paliva

• Výkonové parametry: 120kW (163 koní), 245Nm

• 1796cm3, 4 ventily na válec, p � epl � ování kompresorem

• Zásoby paliva: 65L benzínu, 18kg CNG

• Spot � eba na 100km cca : 9L benzínu/6kg CNG

• Dojezd cca: 700km benzín/300km CNG
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E 200 NGT : uspo � ádání plynových lahví
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Sprinter NGT: s pohonem na zemní plyn

P�ednosti a hlavní znaky modelu:

• Všestrannost, spolehlivost, snadná obsluha, bezpe � nost a minimální provozní
náklady

• Vysoká variabilita: sk � í� ový v � z, mixto, kombi (mikrobus) a podvozek

• Bivalentní koncept, mo�ný provoz jak na benzín, tak i na plyn

• Systém dodaný z mate �ské továrny pln � integrovaný do ostatních systém �
vozidla 

• Mo�nost volby po � tu p � ídavných nádr�í

• K dispozici provedení Euro5  i EEV

Parametry motoru

• Léty prov �� ený agregát pochází z výrobního programu osobních vo zidel

• Sekven � ní elektronicky � ízené nep � ímé vícebodové vst � ikování paliva

• Základní výkonové parametry: 115kW (156 koní), 240Nm

• Technika: 1794cm3, 4 ventily na válec, p �epl � ování kompresorem

• Zásoby paliva: 100L benzínu, 208 - 294L CNG

• Spot � eba na 100km cca: 13L benzínu/10kg CNG

• Dojezd cca: 700km benzín/300km CNG
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Technické detaily:
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TYP
Hmotnostní 

varianta
Výška st � echy Rozvor 3250 (K)

3,5t

3,5 / 5 t 

Výroba 
plánovaná 

od 2010

Normální

Vysoká (D03)

Super vysoká 
(D05/D06)

Sprinter KAWA  3,5t

Rozvor 3665 (S) Rozvor 4325 (L)
Rozvor 4325 

dlouhý p �evis 

P� ehled variant

Sprinter 
Dvojkabina 

Sprinter Mikrobus 

Normální

Vysoká (D03)

Sprinter Podvozek 
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ECONIC:  speciální � ada podvozk � Mercedes - Benz

P� ednosti a hlavní znaky modelu:

• Nízká hladina hluku

• Nízké emise výfukových plyn � a minimální emise 
� ástic

• Optimální výhled z kabiny

• Pou�ité ekologické materiály

• Snadné ovládání vozidla

Parametry motoru

• Sekven � ní vícebodové vst � ikování paliva

• Sní�ená hladina hluku pod 78dB

• Mno�ství emisí výfukových  plyn � dle normy EEV

• Vysoká úrove � bezpe� nost dle normy ECE- R110

• NGT- ECONIC tvo � í základ pro � istý vzduch ve 
m� stech
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ECONIC NGT - p� ehled základních typ � :

26.000 4800

26.000 4500

26.000 4200

26.000 4200

26.000 39006x2/4 (vle � ená náprava)

18.000 4500

18.000 4200

26.00039006x2/4 (p � edsunutá náprava)2628 

18.000 39004x21828

Celková
Hmotnost

(kg)

Rozvor
(mm)

Konfigurace nápravTypové
ozna� ení
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VícebodovéVst � ikování: 

Vodní chlazeníChlazení:

Stla � ený zemní plyn (CNG) nebo bioplynPalivo: 

1000 Nm p� i 1400 1/minMax. to � ivý 
moment: 

205 kW p� i 2200 1/min Max. výkon: 

6.880 ccmZdvihový objem: 

� adový 6-válec, 3 ventily/válec, p � epl � ovaný 
turbodmychadlem s mezichladi � em stla � eného vzduchu

Typ:

M 906 LAG Ozna� ení:

Technická data motoru:

• Automatická p �evodovka s hydraulickým m � ni � em Allison MD3060R s integrovaným retardérem
• Alternativa: automatická p �evodovka s hydraulickým m � ni � em Allison MD3060 s retardérem Telma

Motor, P � evodovka, uspo � ádání plynových lahví:

Varianta uspo �ádání podvozku NGT- ECONIC ur � ená pro komunální nástavby s bo � ním naklada � em:

•ECONIC 2628/6x2/4 s vle� enou 
zadní nápravou a    rozvorem 4200 nebo
4500mm

•Zásobníky CNG 4x136L vlevo
a 2x 136L vpravo (dohromady 816L)

•Rozvr�ení jednotlivých agregát � :
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P� íklady vyu�ití vozidel NGT:
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D� kuji Vám za pozornost!


